
Estadio
Miguel Milá, 2002
Lámparas de suspensión

Recio anillo luminoso, originalmente concebido para el Estadio Olímpico de 
Barcelona 1992, su antecedente conceptual se encuentra en las luminarias 
de forja para sustentar velas, que constituyen la imagen típica de los 
candelabros medievales de palacios y catedrales.

FUENTE DE LUZ
Fuentes de luz recomendadas:
Bombilla LED: 15 W 
Fluorescencia compacta: 20 W 
Incandescente: Máx. 75 W 
(A / B) 12 unidades
(C / D) 18 unidades
(E / F) 24 unidades 
E27 - E26  
(Alt. Máx. 155 mm / 6.1”)

No incluye fuente de luz.
Compatible con bombillas de clase 
de eficiencia energética (C.E.E): 
A⁺⁺... E.
Lámpara apta sólo para uso 
interior.
Utilice siempre la fuente de luz
recomendada o una equivalente.

Tensión de entrada: 100, 120, 230 Vac.
(50 Hz / 60 Hz). Según destino.
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ESTADIO 250
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DESCRIPCIÓN GENERAL
Estructura metálica negra con sistema de suspensión de acero inoxidable 
de 1 o 3 soportes con florón en níquel satinado. Pantalla de vidrio pavés.
(A / B) Ø 105 cm / 41.3”
(C / D) Ø 150 cm / 59”
(E / F) Ø 250 cm / 98.4”

Incluye adaptador Outlet Box Ø 17,7 cm / 4.6”. 
Esta luminaria debe montarse o suspenderse independientemente de la caja 
de salida Outlet Box (Mercado UL).      
Longitud cable eléctrico: 4 m / 157.5” 

1 soporte 1 soporte 1 soporte

3 soportes 3 soportes 3 soportes
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ESTADIO 105



MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, 
disolventes o abrasivos.

PESO APROXIMADO (sin embalaje)

NORMATIVAS

(A / B) Estadio 105: 93 Kg / 205 lb 
(C / D) Estadio 150: 158 Kg / 348 lb 
(E / F) Estadio 250: 330 Kg / 728 lb 

UNE-EN 60598 
UNE-EN 55015 
UNE-EN 60529

Non-class 2
Dry location only
UL-1598
E-353545

OTROS
Las lámparas se entregan en distintos embalajes.

Junto al producto se entregan las instrucciones de montaje.

IP 20
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MODELOS
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DC

Estadio 150 3 soportesEstadio 150 1 soporte

ø13 cm / 5.1”

ø150 cm / 59.1”
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Estadio 105 3 soportesEstadio 105 1 soporte
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MODELOS
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FE

Estadio 250 3 soportesEstadio 250 1 soporte

ø250 cm / 98.4”

ø13 cm / 5.1”
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Colección

Lámparas de suspensión

Línea Estadio
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