BIG

Diseiio de Lievore Altherr Molina.

Referencia
0536.

Aplicacién
Lamparas colgantes

Tipo de instalacion

Superficie

Descripcion

Lampara de suspension para aplicaciones de interior, disefiada por Lievore, Altherr, Molina.
Distribucion de luz directa, difusa y uniforme. Cuerpo en cromado o lacado blanco mate y
difusor de metacrilato opal blanco cuya pantalla es opaca y por lo tanto distribuye la luz con
mas intensidad hacia abajo.

Difusor
Difusor de metacrilato

Materiales
Pantalla: Aluminio
Difusor: Metacrilato
Aro: Acero

Floron: Acero

Acabados
I 0536-01 Cromo (Metallic finish)

0536-93 Blanco (RAL 9010)

Croquis

max. 200 cm

18 cm

2100cm

2100cm

Caracteristicas eléctricas
2 x2G11 230V 36W

Y
2 x 2G11 230V 24W Total 120,0 W
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Luminaria: 4776 Im 40 Im/W
Driver incluido: 230V 50Hz

Regulacion electronica DALI Push

Caracteristicas técnicas

- Reactancia electronica regulable.
- Sistema de fécil instalacion y substitucion de bombillas

Fisicas

1Caja/0,34x1,14x 1,14 m./Vol. 0,4327 m3/
Peso bruto 19,6 kg. / Peso neto 17,6 kg.

Instalacion y montaje

Sequir las instrucciones del manual de instalacion

Distribucion luminica
Ambiental general-pantalla opaca

Luminaria de iluminacion general cuya pantalla es opaca y por lo tanto distribuye la luz con mas
intensidad hacia arriba y/o hacia abajo.

Datos fotométricos

Eficiencia : 50.81%

Sist. de Coorden. : CG

Flujo Total : 9400.00 Im

Valor Méximo : 178.68 cd/kim
Posicién : C=0.00 G=0.00
Simetria en los planos : Bisimétrico
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Isolux (Suelo) : Floor
Posicién Luminaria :
X=0.00m Y=0.00m Z=3.00m
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Certificados
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VIBIA LIGHTING, S.L.U. G/ Progrés 4-6, 08850 - Gava (Barcelona - Spain). Tel 934 796 970. Fax 934 796 973.
vibia@vibia.com www.vibia.com



