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BIG
Diseño de Lievore Altherr Molina.

Referencia

0537.

Aplicación

Lámparas colgantes

Tipo de instalación

Superficie

Descripción

Lámpara de suspensión para aplicaciones de interior, diseñada por Lievore, Altherr, Molina.
Distribución de luz directa, difusa y uniforme. Cuerpo en cromado o lacado blanco mate y
difusor de metacrilato opal blanco cuya pantalla es opaca y por lo tanto distribuye la luz con
más intensidad hacia abajo.

Difusor

Difusor de metacrilato

Materiales

Pantalla: Aluminio
Difusor: Metacrilato
Aro: Acero
Florón: Acero

Acabados

 0537-01 Cromo (Metallic finish)

 0537-93 Blanco (RAL 9010)

Croquis

Características eléctricas

4 x LED Quadrant 18,9W 500mA Total 75,6 W

Fuente de luz: 3000K CRI >90 8944 lm 132 lm/W
Driver incluido:  CC - Corriente Constante 500 mA 220-240V 50/60Hz

Regulación electrónica 1-10V Push
Regulación opcional:  DALI or Casambi

Características técnicas

- Sistema de fácil instalación y substitución de bombillas

Físicas

1 Caja / 0,38 x 1,37 x 1,37 m. / Vol. 0,6925 m³ /
Peso bruto 25,6 kg. / Peso neto 23,0 kg.

Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación

Distribución lumínica

Ambiental general-pantalla opaca

Luminaria de iluminación general cuya pantalla es opaca y por lo tanto distribuye la luz con más
intensidad hacia arriba y/o hacia abajo.

Datos fotométricos

Eficiencia : 67.18 lm/W

 Sist. de Coorden. : CG

 Flujo Total : 5409.85 lm

 Valor Máximo : 1820.20 cd

 Posición : C=0.00 G=0.00

 Simetria en los planos : Bisimétrico

Isolux (Suelo) :  Floor

Posición Luminaria :

X=0.00m Y=0.00m Z=2.50m

Certificados

     


