Diseiio de Ramos & Bassols.

Referencia ‘
8210.
Aplicacién " 6

Lamparas de techo

Tipo de instalacion

Superficie

Descripcion
Lampara de techo de superficie. Disefio Ramos & Bassols. Acabado en lacado grafito mate
difusor de aluminio. Fuente luminica por LED

Difusor
Difusor de policarbonato Fuents de luz: 2700K CRI >80 598 Im 95 Im/W
Luminaria: 350 Im 56 Im/W
Materiales Driver incluido: CC - Corriente Constante 700 mA 100-277V 50/60Hz

Difusor: Policarbonato

. Regulacién electrénica 0-10V
Cuerpo: Aluminio

Caracteristicas técnicas

Acabados -
- Superficie
I - Cuerpo de aluminio
8210-03 Exterior: grafito. Interior: blanco (RAL 7016) - Exterior lacado grafito mate (RAL 7016) e interior lacado blanco mate (RAL 9010)
Croquis Fisicas

1 Caja/ 0,26 x 0,26 x 0,26 m. / Vol. 0,0175 m3/
Peso bruto 1,7 kg. / Peso neto 1,5 kg.

Instalacion y montaje

Segquir las instrucciones del manual de instalacion
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218,5¢cm Acentuacion
Luminaria cuya funcion principal consiste en resaltar un elemento concreto.

Caracteristicas eléctricas
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Certificados

@ \fﬁ' [ Dimmatle CE [LED]

VIBIA LIGHTING, S.L.U. G/ Progrés 4-6, 08850 - Gava (Barcelona - Spain). Tel 934 796 970. Fax 934 796 973.
vibia@vibia.com www.vibia.com



